TOSHIBA

KOMPAKTE EINSTIEGSKLASSE

—> Highlights

Moderner Kompakt-Inverter
A++ im Kuhlbetrieb
Infrarot-Fernbedienung beigepackt - WiFi-ready

Seilya - R32

Kompaktes Wandgerat der Einstiegsklasse SEIYA mit Standard Luftfilter. Zur Verwendung mit 1:1 Single Aufiengerat

oder in Kombination mit weiteren Innengeraten an einem 2- bis 5-Raum Multi-AufRengerat.

% Produktvorteile

Sehr gute Energie-Effizienz (A+ bis A++)
Farbige, dimmbare LED-Anzeigen
Eco-Betriebsart

Low-GWP Kaltemittel R32

Luft als Energiequelle im Heizbetrieb
Kompakte Auen- und Innengerate

"Quiet" Flisterbetrieb

% Saubere Raumluft

Waschbare Staubfilter, die den gesamten Warmetauscher
abdecken

"dustless coil" Beschichtung der Warmetauscher-Lamellen
Selbstreinigungsfunktion trocknet den Warmetauscher
nach Betriebsende

Optionale Aktiv-Carbon-Katechin Filterstreifen
(Art.818F0023)

%

%

Komfortable Bedienung

- Infrarot Fernbedienung beigepackt

- WiFi-ready

- Optionale APP-Steuerung tber Smartphone oder Tablet

- OFF-Timer

- Automatik Modus

- Hi Power

- Quiet-Mode

- Louver Swing & Fix

- Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall
einstellbar

WiFi Special-Features

- Alle Innengerdte & Gruppen On/Off Steuerung
- Alle Innengerdte & Gruppen Wochentimer
- Alle Innengerdte & Gruppen Einstellung

- Anzeige Innentemperatur

- Anzeige AuBentemperatur

- Quiet-Funktion

- Power Select

- Kindersicherung

- On/Off Zeitschaltuhr

- 8°C Funktion

- ECO Betriebsart

- Silence Funktion AuBengerat

- Fireplace Betriebsart

- Hi-Power Betriebsart

- & Better Air Solutions

Symbolfoto




Selya— R32 / SET

Innengerat RAS-B10J2KVG-E

AuRengerat RAS-10J2AVG-E

Kuhlleistung kW 2,50

Kihlleistungsbereich (min.-max.) kW 0,80 - 3,00

Heizleistungsbereich (min.-max.) kW 1,00 - 3,90

Wirkungsgrad EER wW/WwW 3,25

Wirkungsgrad COP W/W 3,72

Wirkungsgrad SEER 6,10

Wirkungsgrad SCOP 4,00

Spannungsversorgung V/Ph+N/Hz 220-240/1/50

Empfohlene Absicherung A 10

Leistungsaufnahme (min./nom./max.) kW 0,24/0,77/1,00

Leistungsaufnahme (min./nom./max.) kW 0,20/0,86/1,11

Jahrlicher Stromverbrauch kWh/a 143

Jahrlicher Stromverbrauch kWh/a 839

Schalldruckpegel (Low/med/high) dB(A) 48

Schalldruckpegel (lLow/med/high) dB(A) 49

Schallleistungspegel dB(A) 63

Schallleistungspegel dB(A) 64

Kompressortyp Rotary

Leitungs-@ Sauggas mm (Zoll) 9,5 (3/8)

Leitungs-@ Flussigkeit mm (Zoll) 6,3 (1/4)

Energieeffizienz-Klasse A++

Energieeffizienz-Klasse A+

Pdesign h kW 2,40

Betriebsbereich Auf3entemperatur (min.-max.) °C -15/+46

Betriebsbereich AuBentemperatur (min.-max.) °C -15/+24

Spannungsversorgung Aufiengerdt V/Ph+N/Hz 220-240/1/50

Innengerét RAS-B10J2KVG-E

Abmessungen (HxBXT) mm 293 x 798 x 230

Gewicht kg 9

Luftmenge m3/h 240 - 552

Schalldruckpegel (Low/med/high) dB(A) 21/-/39

Schalldruckpegel (lLow/med/high) dB(A) 24/39

Schallleistungspegel dB(A) 54

Schallleistungspegel dB(A) 54

Leitungs-@ Kondensat mm VP13

Kihlen Heizen



